附件：
国网天津市电力公司电力设备运营基地设备运营车间项目绿色建筑标识项目概况
	项目类型
	项目名称
	申报单位
	项目所在地
	申报面积（万平方米）
	标识星级

	工业建筑
	国网天津市电力公司电力设备运营基地设备运营车间项目
	国网天津市电力公司
国网天津市电力公司电力科学研究院
天津建科建筑节能环境检测有限公司
	天津市东丽区
	1.13
	★

	关键技术指标
	指标值

	单位产品工业建筑能耗 (kgce/单位产品)
	变压器、变电站：12.26kgce/件；开关柜、电流互感器等：3.68kgce/件；电力电缆、电缆保护管等：1.23kgce/件

	单位面积工业建筑能耗 (kWh/(m2·a))
	27.25kWh/(m2·a)

	可再生能源供冷供热占工业建筑能耗比例(%)
	——

	可再生能源供应的生活热水量比例(%)
	——

	可再生能源发电占工业建筑用电比例(%)
	——

	单位产品取水量(m/单位产品)
	——

	水的重复利用率(%)
	98.88%

	可再循环材料种类(项)
	——

	废水中有用物质回收量(g/单位产品)
	——

	废气中有用气体回收利用率(%)
	——

	固体废物回收利用量(g/单位产品)
	——



