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[bookmark: _Toc135302162][bookmark: _Toc141446568][bookmark: _Toc135302163][bookmark: _Toc141197343]申请背景
[bookmark: _Toc141446569]国家及天津市政策支持
近年来，我国智能网联汽车领域蓬勃发展，为推动产业建设，国家出台了一系列重要政策。工信部于2018年12月印发《车联网（智能）网联汽车产业发展行动计划》，首次提出“构建国家级的车联网先导区”战略目标。随后，发改委、工信部、网信办等多部委于2020年2月联合印发《智能汽车创新发展战略》，为促进有条件地区开展城市级智能汽车大规模、综合性应用试点并支持优势地区创建国家车联网先导区提供了明确指引。在产业规划的基础上，2021年7月，国家三部委发布了具有里程碑意义的《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》，为智能网联汽车在天津市开展道路测试提供了强有力的政策支持。
为推动天津车联网产业发展，建设产业公共服务平台，，《天津市人民政府办公厅关于印发<天津市智慧城市建设“十四五”规划>的通知》（津政办发〔2021〕52号）中提出，“十四五”时期将着力“构建智慧化交通管理体系，推动前沿技术与交通运输行业有机融合，大力推进智能汽车、自动驾驶、车路协同等智能网联汽车试点示范建设”。2022年1月，为加快推进天津市智能网联汽车应用场景建设，规范道路测试与示范应用管理工作，市交通运输委、市工业和信息化局、市公安局联合制定了《天津市智能网联汽车道路测试与示范应用实施细则（试行）》，引导本市智能网联汽车与应用场景深度融合，为加快建设智慧城市提供支撑。
[bookmark: _Toc141197344][bookmark: _Toc141446570]落实测试道路选线规划要求
根据市交通运输委、市工业和信息化局、市公安局发布的《关于印发天津市智能网联汽车测试道路路网选线规划实施方案的通知》（津交发〔2023〕126号），规划建设“片区网—联通网—大通道”三级贯通道路体系，路网总里程超1000公里，全面支撑智能网联汽车道路测试与示范应用工作，支撑全市产业发展。
东丽区依托东丽湖、开发区和京津双城重要节点地理区位布局智能网联汽车测试道路，申请将区内84.7km道路纳入选线规划方案并获得批准。为适应全市新能源和智能网联汽车发展要求，积极落实规划要求，建设我区智能网联汽车测试道路环境，开展本次工作。
[bookmark: _Toc141197345][bookmark: _Toc141446571]符合我区产业经济发展需要
东丽区作为天津生态优先、产业高端、创新发展的产城融合创新区，持续发展新一代汽车技术、智能制造、生物医药、新材料、现代服务业五大产业。在推动智能网联汽车产业发展方面，2018年，东丽区在东丽开发区附近路段，申请开放了天津市首批智能网联汽车测试道路，全长5.35公里，满足了包含城市、工业园区、乡村等多种道路测试场景。同时，依托世界智能大会东丽区连续五届主办世界智能驾驶挑战赛，作为“永久赛场”为智能网联汽车企业提供了良好的道路条件和比赛环境。
“十四五”期间，东丽区将坚持电动化、网联化、智能化发展方向，大力发展新能源汽车关键零部件、智能网联汽车、动力电池产业，进一步提升新能源汽车供应链协同创新能力，打造京津冀地区新一代汽车技术产业发展高地。促进智能网联汽车产业集聚、集约、集群发展，构建优势突出、结构合理、链条完整的智能网联汽车产业体系。为此，项目符合东丽区“十四五”期间社会经济发展要求，符合社会经济发展方向，有相应政策及基础条件支撑。
[bookmark: _Toc141446572][bookmark: _Toc135302166]申请目的
依据全市新能源和智能网联汽车产业发展规划，东丽区聚焦科技创新加快智能产业协同发展，全力配合推动国家新一代人工智能创新发展试验区高标准建设，通过打造东丽区智能网联汽车测试环境，支撑我区汽车零部件等具有较强竞争力的优势产业链。
（1）完善测试道路基础设施，使道路具备智能网联汽车上路测试条件。建立测试道路运维管理体系，支撑区域智能网联公交、智能化配送、智能城市服务等场景建设。
（2）搭建智能网联开放测试环境，吸引企业进驻和示范运营；构建智能网联配套运营条件，支撑智能网联示范场景运营和区域招商引资。


[bookmark: _Toc141446573]申请主体
天津市东丽区人民政府作为申请主体，牵头负责申请道路测试和示范应用申请。主要职责如下：
（一）执行天津市东丽区人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级行政机关的决定和命令，规定行政措施，发布决定和命令；
（二）领导所属各工作部门和下级人民政府的工作；
（三）依照法律的规定任免、培训、考核和奖惩国家行政机关工作人员；
（四）执行国民经济和社会发展计划、预算，管理东丽区行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作；
（五）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（六）保护各种经济组织的合法权益；
（七）办理上级政府交办的其他事项。
[bookmark: _Toc135302173][bookmark: _Toc141446574]拟开放测试道路情况
[bookmark: _Toc135302174][bookmark: _Toc141446575]开放测试道路基本情况
东丽区本期拟将东丽区部分道路作为天津市智能网联汽车开放测试及示范应用区域，将一经路、卫国道、津塘二线、东丽湖路、迎乐路、丽湖环路、先锋东路、重工路等共计约90.0公里，14条路段作为天津市智能网联汽车开放测试道路，以推动智能网联汽车产业发展。东丽区智能网联汽车开放测试道路分布情况见下图。
[image: ]
东丽区智能网联汽车开放测试道路分布图
东丽区本期拟开放的智能网联汽车测试道路基本情况见下表。
东丽区智能网联汽车开放测试道路基本情况
	[bookmark: _Toc135302175]编号
	园区或通道
	道路属性
	道路名称
	里程（公里）

	1
	东丽开发区
	城市道路
	一经路（四纬路—京滨线）
	1.6

	2
	服务高铁机场重要交通枢纽对外联系通道
	城市道路
	卫国道（昆仑路—外环线）
	4.4

	3
	东丽开发区
	公路
	津塘二线（汉港线—外环线）
	14.6

	4
	东丽湖
	城市道路
	东丽湖路（津汉线—金钟路）
	13.5

	
	
	
	迎乐路（东丽湖路—东丽大道）
	

	
	
	
	丽湖环路（东丽湖路—东丽大道）
	

	
	
	
	东丽大道（东丽湖路—滨海国际花卉科技园区）
	

	5
	津滨双城通道
	城市道路
	先锋东路（汉港线—重工路）
	4.6

	6
	津滨双城通道
	城市道路
	重工路（苏庄老庙—京滨线）
	2.4

	7
	津滨双城通道
	公路
	外环线调整线（东丽段）
	18.8

	8
	津滨双城通道
	公路
	京滨线（外环线—东丽滨海界）
	18.3

	9
	服务高铁机场重要交通枢纽对外联系通道
	公路
	津汉线（外环线—机场）
	3.5

	10
	服务高铁机场重要交通枢纽对外联系通道
	公路
	机场路二线（外环线—机场）
	3

	11
	服务高铁机场重要交通枢纽对外联系通道
	城市道路
	机场大道（津汉公路-航站楼）
	5.3

	合计
	90.0


[bookmark: _Toc141446576]测试场景说明
（1）自动驾驶功能测试场景（通用）
智能网联汽车当前开放道路测试项目及场景主要根据企业自身测试需求进行确定。中国智能网联汽车产业创新联盟及全国汽标委智能网联汽车分技术委员会发布的《智能网联汽车自动驾驶功能测试规程（试行）》给出了细分的自动驾驶功能测试场景，根据此测试场景分类，当前14大类34小类测试场景，东丽区本批开放测试道路可测试项目预计31小类，除长直路段车车通讯、十字交叉口车车通讯、编队行驶测试3项场景外，其他智能网联汽车开放测试的通用性功能测试场景基本均可覆盖。
智能网联汽车自动驾驶功能通用性测试场景
	序号
	测试项目
	区内是否可测

	1
	交通标志和标线的识别及响应
	限速标志识别及响应
	√

	
	
	停车让行标志线识别及响应
	√

	
	
	车道线识别及响应
	√

	
	
	人行横道线识别及响应
	√

	2
	交通信号灯识别及响应
	机动车信号灯识别及响应
	√

	
	
	方向指示信号灯识别及响应
	√

	3
	前方车辆行驶状态识别及响应
	车辆驶入识别及响应
	√

	
	
	对向车辆借道本车车道行驶识别及响应
	√

	4
	障碍物识别及响应
	障碍物测试
	√

	
	
	误作用测试
	√

	5
	行人和非机动车识别及避让
	行人横穿马路
	√

	
	
	行人沿道路行走
	√

	
	
	两轮车横穿马路
	√

	
	
	两轮车沿道路骑行
	√

	6
	跟车行驶
	稳定跟车行驶
	√

	
	
	停-走功能
	√

	7
	靠路边停车
	靠路边应急停车
	√

	
	
	最右车道内靠边停车
	√

	8
	超车
	超车
	√

	9
	并道
	邻近车道无车并道
	√

	
	
	邻近车道有车并道
	√

	
	
	前方车道减少
	√

	10
	交叉路口通行
	直行车辆冲突
	√

	
	
	右转车辆冲突
	√

	
	
	左转车辆冲突
	√

	11
	环形路口通行
	环形路口通行
	×

	12
	自动紧急制动
	前车停止
	√

	
	
	前车制动
	√

	
	
	行人横穿
	√

	13
	人工操作接管
	人工操作接管
	√

	14
	联网通讯
	长直路段车车通讯
	×

	
	
	长直路段车路通讯
	√

	
	
	十字交叉口车车通讯
	×

	
	
	编队行驶测试
	×



[bookmark: _Toc135302176][bookmark: _Toc141446577]测试道路建设方案
[bookmark: _Hlk135387307]为营造更好的道路开放测试条件，我区组织技术力量，会同相关管理部门，提前对拟开放测试道路的现状周边路网环境、标志标线以及其他交通设施进行现场调研踏勘，对现状问题进行了梳理，并逐条对照相关标准、规范进行符合性评估，根据评估结果，拟将测试道路建设方案分为新增开放测试道路标志、道路安全设施完善两类。
[bookmark: _Toc135302178][bookmark: _Toc141446578][bookmark: _Toc135302177][bookmark: _Hlk138425335]设置测试道路提示标志方案
我区拟在22处测试道路起、终点及东丽湖道路主要路口、京滨线主要路口补充设置开放测试道路起、终点提示标志，每处设置标牌2-4块不等，标明测试路线名称及测试路段起、终点、路段，实际指示牌数量经详细设计后确定。本次拟建设测试道路起、终点提示标志的点位布局见下图。
[image: ]
东丽区智能网联汽车测试道路提示标志分布示意图
[image: ]
智能网联汽车测试路段起点、终点提示标志（示例）
[bookmark: _Toc141446579]道路安全设施完善方案
东丽区拟开放测试道路既有交通设施及道路条件良好，仅需对部分路段、点位进行优化处理。我区将根据辖区实际确定实施单位，由实施单位委托设计单位，依据初步评估结果提出的风险点位、段落进行核对，参照报告改善建议，按照相关标准、规范进行完善设计。
通过对现场既有道路及设施勘测及交通现状调查，根据初步评估结果，现场总体情况良好。后续通过路口视距改造、路段标线见新、优化路口渠化设计、修剪树冠等措施优化完善拟开放测试道路的既有交通设施，同时补充设置开放测试道路起、终点标志，有效提高道路安全水平，减少交通事故，防止交通阻塞，提高行车的舒适性和便捷性，为测试主体和广大道路使用者创造安全、顺畅的交通环境。
后续加强道路交通安全设施养护，根据相关的道路属性，依据规范对实体交通安全设施加强要求。
[bookmark: _Toc141446580]道路安全设施完善计划
本项目拟通过完善测试道路交通安全设施、新增智能网联汽车测试道路提示标志两方面提升测试道路安全水平，保障智能网联汽车道路测试工作顺利开展。
2023年8月1日至2023年8月30日：开展拟开放测试道路的安全设施评估工作，形成安全设施评估报告；
2023年9月1日至2023年10月30日：完善测试道路交通安全设施，包括必要的标线维护、标志养护等，新建智能网联汽车测试道路提示标志，并完成工程验收；
2023年11月1日至2023年11月20日：梳理并报送智能网联汽车测试道路开放工作要求的全套资料，完成测试道路开放全部工作。
测试道路开放后，我区将持续推进测试道路的养护和管理，保持测试道路良好的路况水平，支撑智能网联汽车道路测试相关工作。
后续我区将根据区域招商进度和测试企业需求，在智能网联汽车测试环节按测试需求和申请增设车路协同设施，并由企业进行设备完善和后续智能设备养护工作。
车路协同智能化设备完善相关方案将紧密围绕测试场景，根据现行规范及现场实际情况，进行路侧设备设置。车路协同道路智能化建设内容主要为路口与路段的智能网联升级改造，主要为感知系统、路侧通讯单元、信号控制单元三部分。
（1）感知系统建设
路侧感知系统是路侧系统的输入源，鉴于各传感器的感知精度、视场角、环境适应性等特点，感知系统涵盖枪机摄像头、鱼眼相机、毫米波雷达、激光雷达等多种传感器，用以实现对路况交通信息、交通事件、多维时空信息采集和输出。
（2）路侧通讯单元
信息通信系统包括C-V2X直连通信路侧单元、无线通信模块、光纤通信网等，上行通过与云平台交互数据，实现路侧结构化环境数据通过无线传输或光纤通信传输给云控平台，并接收来自云控平台的管控命令；下行通过C-V2X与OBU进行通信，将路侧环境数据广播给周边车辆，为道路中行驶的车辆提供全息感知能力。
（3）信号控制单元
信号控制单元通过信号机智能网联化，实现信号机与智能网联汽车的交互通讯，为车辆提供交叉口信号信息。
智能化改造工作完成后，我区将按照智能网联汽车道路测试的程序，服务智能网联汽车场景建设。
[bookmark: _Toc141446581][bookmark: _Toc135302184][bookmark: _Toc103005322][bookmark: _Toc135302180]道路测试管理及保障措施
[bookmark: _Toc135302181][bookmark: _Toc141446582][bookmark: _Hlk135302617]管理机构组成
天津市东丽区人民政府成立智能网联汽车道路测试与示范应用联席工作小组(以下简称“联席工作小组”)，小组成员包含区工信局、公安东丽分局、区交通运输管理局、区城管委、东丽湖现代服务业服务中心、东丽经开区、无瑕街等，并下设工作办公室。联席工作小组与天津市公路事业发展服务中心、天津市交通运输基础设施养护服务中心、市公安局、市城管委、天津机场建立会商机制，协调开展外环线、外环调整路、京滨线、机场大道等道路开放与养护管理等相关工作。
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开放测试管理组织架构
按照《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》〔2021-1〕文件的要求，测试主体和示范应用主体申请道路测试和示范应用申请需提交市级主管部门审核，通过后方可申领道路测试和示范应用车辆牌照进行道路测试。测试主体和示范应用主体在进行道路测试及示范应用工作期间，联席工作小组应动态评估道路测试和示范应用的情况，及时发布相关信息，同时应建立完善的安全保障措施及监督管理职责，协调推进解决实施过程中有关事项：
1.工作办公室负责定期召开工作小组会议，协调处理联席工作小组日常事务，对接联席工作小组各个成员单位、天津市公路事业发展服务中心、天津市交通运输基础设施养护服务中心、市公安局、市城管委、天津机场等单位，协同推进实施过程中的有关事项。
2.东丽区交通运输管理局指导具体养管部门开展相关道路养管工作。区城管委、东丽湖现代服务业服务中心、东丽经开区、无瑕街依据各自养管职责，对区属相关道路进行定期养护工作，保证道路标志标线等交通安全设施完整。
3.天津市公路事业发展服务中心、天津市交通运输基础设施养护服务中心、市公安局、市城管委、天津机场依职责负责外环线、外环调整路、京滨线、机场大道等道路养护工作，保证道路标志标线等交通安全设施完整。
4.区工信局负责对接国家和行业智能网联汽车道路测试与示范应用相关技术标准；结合市工信局，与企业推进跨界融合，共建产业生态。
[bookmark: _Toc135302182]5.公安东丽分局负责开展道路测试和示范应用过程中，指导测试道路交通安全措施等相关事宜；依职责负责所管道路设施的养护工作；配合开展确定道路测试与示范应用路段或区域相关工作。
[bookmark: _Toc141446583]开放道路测试保障措施
由于智能网联车辆开放道路测试存在一定的未知风险，为减少风险，需要制定一系列保障措施和监督管理措施。整体保障措施遵循《“十四五”全国道路交通安全规划》(安委办〔2022〕8号)，基于东丽区测试道路基本情况，主要保障措施如下：
（1）实施东丽区道路开放测试，制定基本的测试道路管理方案和养护管理方式，主要包括道路测试时间、主要测试路段、基本测试场景等，以及相配套道路养护的周期、测试道路完善相关内容等。
（2）制定设施保障方案，将测试道路标志标线以及路面保障纳入整体保障方案。
（3）完善设施保障职责，按照道路权属，对道路基础设施进行完善和定期跟踪。
[bookmark: _Toc135302188][bookmark: _Toc141446584][bookmark: _Toc135302189][bookmark: _Toc135302190]应急预案
暴雪、台风、风沙等极端恶劣天气条件下，区联席工作组办公室应组织相关养管单位，对道路进行相关保障工作，主要完善相关标志标线，准备应急保障物资，制定重大事件应急保障方案，为智能网联汽车测试搭建基础测试环境。
涉及道路养护施工作业时，区联席工作组办公室应提前发布施工作业计划，按照相关工程程序完善是施工作业。
[bookmark: _Toc141446585]预期效果
东丽区以此次智能网联汽车测试道路开放工作为契机，建设智能网联汽车出行场景，支撑区内战略性新兴产业发展，支撑东丽区智能网联汽车上下游产业引入与发展，同时打造“安全可靠、便捷畅通、优质多元、智慧高效、绿色低碳”的交通体系。
1.实施“多元化场景示范应用”专项工程
根据智能网联汽车及增量零部件产品及相关技术发展水平，科学设计智能网联产品智能化认证规则，通过系统、客观的试验方法，认证相关产品智能水平，并颁发行业高认可度证书，吸引企业参与场景应用，实现以“场景”带动“投资”，引导企业落户东丽。
在建立并不断优化风险防控机制的基础上，选取技术成熟、场景实用、测试稳定的业务，依托自然艺苑、大顺园林等市场主体，培育载人示范项目、载物示范项目、智能环卫示范项目等应用示范与运营示范场景，明确示范范围及各类示范项目和试运营项目的申请条件，界定试运营的性质，确保在安全可控的前提下支持企业合法合规的进行运营探索。
2.支撑相关产业发展
通过智能网联汽车测试道路开放，为东丽区提供智能网联汽车测试环境，支撑东丽区智能网联汽车相关产业引进工作；另一方面，东丽区已形成新能源汽车等构成的良好战略新兴产业基础，结合新一代信息技术的发展，同时全面优化新能源产业，支撑人工智能产业发展。
3.支撑道路测试探索
广泛邀请行业主体进驻测试区，明确示范范围及各类示范项目和试运营项目的申请条件，界定试运营的性质，确保在安全可控的前提下支持企业合法合规的进行运营探索。
[bookmark: _Toc135302191][bookmark: _Toc141446586]方案编制依据
为保证本项目建设质量，执行国家、部、企业或有关国外（国际）的规定和标准，满足公共安全标准、节能、安全等要求，本方案满足但不局限于以下标准或国家文件：
（1）《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（工信部联通装〔2021〕97号）；
（2）《智能网联汽车自动驾驶功能测试规程（试行）》（中国智能网联汽车产业创新联盟及全国汽标委智能网联汽车分技术委员会2018年8月发布）；
（3）《天津市智能网联汽车道路测试与示范应用实施细则（试行）》（津交规〔2022〕1号）；
（4）《公路工程适应自动驾驶附属设施总体技术规范（征求意见稿）》；
（5）《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）；
（6）《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》（GB 5768.3-2009）；
（7）其他相关国家、地方及行业标准。

[bookmark: _Toc135302192][bookmark: _Toc141446587]附件 开放道路明细表及示意图
东丽区智能网联汽车开放测试道路基本情况
	编号
	园区或通道
	道路属性
	道路名称
	里程（公里）

	1
	东丽开发区
	城市道路
	一经路（四纬路—京滨线）
	1.6

	2
	服务高铁机场重要交通枢纽对外联系通道
	城市道路
	卫国道（昆仑路—外环线）
	4.4

	3
	东丽开发区
	公路
	津塘二线（汉港线—外环线）
	14.6

	4
	东丽湖
	城市道路
	东丽湖路（津汉线—金钟路）
	13.5

	
	
	
	迎乐路（东丽湖路—东丽大道）
	

	
	
	
	丽湖环路（东丽湖路—东丽大道）
	

	
	
	
	东丽大道（东丽湖路—滨海国际花卉科技园区）
	

	5
	津滨双城通道
	城市道路
	先锋东路（汉港线—重工路）
	4.6

	6
	津滨双城通道
	城市道路
	重工路（苏庄老庙—京滨线）
	2.4

	7
	津滨双城通道
	公路
	外环线调整线（东丽段）
	18.8

	8
	津滨双城通道
	公路
	京滨线（外环线—东丽滨海界）
	18.3

	9
	服务高铁机场重要交通枢纽对外联系通道
	公路
	津汉线（外环线—机场）
	3.5

	10
	服务高铁机场重要交通枢纽对外联系通道
	公路
	机场路二线（外环线—机场）
	3

	11
	服务高铁机场重要交通枢纽对外联系通道
	城市道路
	机场大道（津汉公路-航站楼）
	5.3

	合计
	90.0
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东丽区智能网联汽车开放测试道路分布图
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